6.5) PRIKLUCAK SA GORNJOM KOTOM TERENA

Legenda:

Zid sa starim malterom

Baumit Sistemsko ljepilo

Baumit Termoizolaciona plo¢a XPS TOP
Baumit Sistemska masa za

izravnavanje sa

Baumit Sistemska tekstilno-staklena
mrezica

Baumit Sistemski predpremaz

Baumit Sistemski zavrsni sloj

Baumit KlebeAnker 88

Baumit Termoizolaciona plo¢a XPS TOP
Baumit Sistemska pri¢vrsnica

10 Baumit Sistemsko ljepilo

11 Baumit Baumit SockelSchutz flexibel
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© Baumit

JAN 12 Baumit SockelProfil therm
13 Baumit FugendichtBand
Baumit
Termoizolacioni fasadni
sistem
h 4
Podrucje prskanja vode
pricvrdcivanje 30 cm
od kote terena
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SpecifiCnosti objekta, uslovi rada, kao i pravilna, a time i usp jeSna primjena nasih sistema su van naseg uticaja. Zbog toga je neophodna
kontrola konkretne prim jenljivosti prikazanih detalja. Neposredna pravna garancija ne moze proizilaziti iz predlozenih detalja. Grani¢ni elementi

su samo shematski naznaceni.




